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MODELO 639.601 /603 /605 /701 /703 /705 /711 /713 /811 /813 /815

Sensor de lluvia/luminosidad - 
Disposición/Tarea/Funcionamiento

Modelos 639.601 /603 /605 /701 /703 /705 
/711 /713 /811 /813 /815 con código (JA5) 
Sensor de lluvia y de luminosidad

GF54.21-S-4123S

Interruptor combinado - 
Disposición/Tarea/Estructura/ Funcionamiento

GF54.25-S-4200S

Motor limpialuneta trasero - 
Disposición/Tarea/Estructura/ Funcionamiento

Modelos 639.601 /603 /605

Con código (W78) Luneta en el portón/puerta 
posterior giratoria con limpia/lavalunetas
con código (W50) Puerta de pared posterior 
de 2 hojas, 180 grados
con código (W54) Puerta de pared posterior 
de 2 hojas, 270 grados
Modelos 639.701 /703 /705

con código (W50) Puerta de pared posterior 
de 2 hojas, 180 grados
con código (W54) Puerta de pared posterior 
de 2 hojas, 270 grados
con código (W64) Puerta de pared posterior 
de 2 hojas, 95 grados
Modelos 639.711 /713 /811 /813 /815 con 
código (W64) Puerta de pared posterior de 2 
hojas (95 grados)

GF82.30-S-4106S

Interruptor del limpialuneta trasero - 
Disposición/Tarea

Modelo 639.601/603/605 con el CÓDIGO 
(W78) Luneta en el portón trasero/puerta 
giratoria trasera con limpia/lavalunetas
Modelos 639.701 / 703/ 705/ 711/ 713/ 811/ 
813/815

GF82.30-S-4200S

Motor limpialuneta trasero del portón trasero 
- Disposición/Tarea/ 
Estructura/Funcionamiento

Modelos 639.601 /603 /605

Con código (W78) Luneta en el portón/puerta 
posterior giratoria con limpia/lavalunetas
excepto código (W50) Puerta de pared 
posterior de 2 hojas, 180 grados
excepto código (W54) Puerta de pared 
posterior de 2 hojas, 270 grados
Modelos 639.701 /703 /705

excepto código (W50) Puerta de pared 
posterior de 2 hojas, 180 grados
excepto código (W54) Puerta de pared 
posterior de 2 hojas, 270 grados
excepto código (W64) Puerta de pared 
posterior de 2 hojas, 95 grados 
Modelos 639.711 /713 /811 /813 /815 excepto 
código (W64) Puerta de pared posterior de 2 
hojas (95 grados) 

GF82.30-S-4300S

Motor del limpiaparabrisas - 
Disposición/Tarea/Estructura/ Funcionamiento

GF82.30-S-4400S

Bomba de agua del lavaparabrisas - 
Disposición/Tarea

Modelos 639.601/ 603/ 605/ 701/ 703/ 705/ 
711/ 713/ 811/ 813/ 815
Bomba de agua del lavacristales para la 
instalación limpiacristales (WSA) del 
parabrisas

GF82.35-S-4108S

Modelos 639.601/603/605 con código (W78) 
Ventana en el portón trasero/puerta posterior 
giratoria con instalación limpia-lavacristales
Bomba del agua del lavacristales para la 
instalación limpiacristales (WSA) de la luneta 
trasera
Modelos 639.701 / 703/ 705/ 711/ 713/ 811/ 
813/815
Bomba del agua del lavacristales para la 
instalación limpiacristales (WSA) de la luneta 
trasera

GF82.35-S-4108SB
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