
AR82.30-S-6550S Desmontar y montar el motor del limpialunetas del p ortón trasero 7.9.02

MODELOS 639.601 /603 /605 /701 /703 /705 /711 /713 /811 /813 /815
con CÓDIGO (W78) Ventanilla en el portón trasero / puerta posterior giratoria con instalación limpia-l avaparabrisas
con CÓDIGO (W65) Portón trasero

S82.30-4502-01

1 Unión por enchufe eléctrica
2 Tubo flexible de agua
3 Tornillo que fija el motor del limpiacristales al portón trasero
M6/12 Motor limpialuneta trasero del portón trasero

e d Desmontar y montar

1 Desmontar el limpialunetas trasero AR82.30-S-6980S

2 Desmontar el panel del portón AR72.20-S-6445S

3 Desmontar la lámina de la puerta i Separar la lámina de la puerta sólo en el 
entorno del motor del limpialunetas del portón 
trasero (M6/12). 

4 Separar la unión por enchufe eléctrica  (1) del 
motor del limpialunetas del portón trasero 
(M6/12)

5 Desmontar el tubo flexible de agua (2)

6 Desenroscar los tornillos del motor 
limpiaparabrisas al portón trasero (3)

n *BA72.20-N-1011-03A

l Llave dinamométrica *001589752100

7 Sacar el motor del limpialunetas del portón 
trasero (M6/12)

8 El montaje se efectúa en orden inverso i Montaje:  sustituir el manguito de goma.

g Comprobación

9 Efectuar un control de funcionamiento del 
motor del limpialunetas del portón trasero 
(M6/12)

n Portón

Número Denominación Modelo
639.601/603/605/
701/703/705/
711/713/811/
813/815
con el código 
W65

BA72.20-N-1011-03A Tornillo que fija el motor del limpiacristales 
al portón trasero

Nm 8
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Llave dinamométrica

001 589 75 21 00
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